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ALGEMENE INFORMATIE
Dit is een algemene handleiding voor VET Slim compacte automatische vetpomp. 

Een automatisch vetsmeersysteem van VET Lubrication smeert uw machine of voertuig met 
de juiste hoeveelheid vet, terwijl u de machine of het voertuig gebruikt. De enige handeling 
die u handmatig dient te doen, is het vullen van het vetreservoir.

Voor de duurzaamheid van het automatische vetsmeersysteem is het belangrijk dat u zich 
aan de onderstaande regels houdt:

 � Installeer de componenten op de juiste manier.
 � Gebruik het juiste vet.
 � Controleer het apparaat regelmatig.

CONSEQUENTIES NEGEREN RICHTLIJNEN

Als er niet genoeg vet in het apparaat zit of als u de pomp niet regelmatig bijvult, kan de 
machine of het voertuig beschadigen. VET Lubrication B.V. is niet aansprakelijk als er schade 
ontstaat.

Gebruikt u verkeerde of vervuilde smeermiddelen, verandert u zelf iets aan het apparaat of 
gebruikt u niet de juiste onderdelen bij een reparatie? Dan vervalt de garantie.

VOOR UW VEILIGHEID

Voor uw eigen veiligheid dient u zich aan één belangrijke regel te houden; 
Zet het apparaat helemaal uit bij onderhoud of reparatiewerkzaamheden.
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1. VET SLIM SYSTEEM OVERZICHT
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1.  Elektrische vetpomp
2.  Transparant reservoir
3.  Vet vulpoort
4.  Pompelementen
5.  Inspectie glaasje
6.  Hoofdverdeler
7.  Secundaire verdeler
8.  Hoofd-leiding
9.  Smeerpunten
10. Secundaire leiding
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2. WERKING VAN DE VET SLIM POMP
De elektrische pomp pompt het vet naar de progressieve hoofdverdeler. Deze hoofdverdeler 
verdeelt het vet in de juiste hoeveelheden over de verschillende smeerpunten of secundaire 
verdelers. Zuigers dwingen het vet in een bepaalde richting, zodat het niet de weg van de 
minste weerstand kan kiezen. Hierdoor is er een goede controle over het hele smeersys-
teem. Met het bediening-spaneel regelt u de smeer- en pauzetijd, zodat uw machine of 
voertuig optimaal wordt gesmeerd.

Minimum level
8 pumping unit 

Maximum niveau

Identificatie label

Minimum niveau

Cycle sensor 
connector M12 

AMP 7 pin power 
supply connector

Inspectie glaasje
(instellen timer)

“Progressief”
pompelement 
aansluiting (M22x1,5) 

Reservoir (1,5/2,5/4L)

Roervleugel

Retour 
aansluiting
(G1/8”)

8 Multi-line 
pompelement 
aansluitingen 
(M12x1) 

Vet vulpoort

“Progressieve”
pompelement 
aansluiting 
(M22x1,5)
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3. VET SLIM WERKINGSPRINCIPE

De VET Slim vetpomp wordt aangedreven door een elektrische motor. Dit kan een 12VDC of 
24VDC motor zijn. 

Aan deze elektrische motor zit een excentrische schijf gemonteerd. De excentrische bewe-
ging van deze schijf, duwt de zuiger van het pompelement heen en weer. 

De elektrische motor wordt aangestuurd door een interne of externe besturing.

Zuiger van het 
pompelement

Excentrische 
schijf

www.vetlubrication.com



4. HET VASTE POMPELEMENT
Het pompelement is een cruciaal onderdeel van het smeersysteem. Het pompelement 
bouwt namelijk de druk op in de smeerleidingen. De excentrische schijf duwt iedere om-
wenteling tegen de plunjer van het pompelement aan. Hierdoor wordt er vet in de smeer-
leidingen geperst. Wanneer de excentrische schijf niet tegen de plunjer aanduwt, wordt de 
kamer van het pompelement gevuld met vet. Door dit een aantal keer te herhalen ontstaat 
er een pompende werking.

Het pompelement is voorzien van een optioneel overdruk-ventiel. Wanneer er ergens in het 
systeem een smeerpunt verstopt raakt, zal er teveel druk worden opgebouwd in het sys-
teem. Uit het overdrukventiel zal dan vet geperst worden. Hierdoor is eenvoudig te zien of 
er iets mis is met het smeersysteem. De pomp geeft een elektronische melding als er teveel 
druk wordt opgebouwd. 

De VET SLim pomp wordt standaard geleverd met een 0,14 cm3 per rotatie pompelement. 
De opbrengst per minuut is 2,4 cm3 /min.

Ook is er een 0,26cm3 per rotatie pompelement verkrijgbaar. Deze heeft een opbrangst van 
4,4 cm3/min.

4.1. HET INSTALLEREN VAN HET POMPELEMENT
1. Verwijder de rode plastic plug.
 
2. Schroef het pomp element in 

de opening, totdat deze niet 
meer verder wilt.

3. Trek het pompelement na op 
20Nm. 

M22x1,5
Uitgang
G1/4”

Notches

1 inkeping
2,4 cm3/min

2 inkepingen
4,4 cm3/min
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5. HET MULTI-LINE POMPELEMENT
Het multi-line pompelement wordt normaal gesproken gebruikt om een enkel smeerpunt 
direct te smeren zonder het gebruik van verdelers. Deze optie verlaagt in bepaalde situaties 
de kosten van een systeem. Het werkingsprincipe van het multi-line pompelement is verge-
lijkbaar met het werkingsprincipe van het vaste pompelement met een lagere vetafgifte. De 
vetafgifte van het multi-line pompelement varieert van 0,09 cm3/min tot 0,85 cm3/min.

5.1. INSTALLEREN VAN HET MULTI-LINE POMPELEMENT
1. Verwijder de zwarte plastic plug.

2. Schroef het pomp element in de opening, totdat deze niet meer verder wilt.

3. Trek het pompelement na op 20Nm. 

1 inkeping
0,09 cm3/min

2 inkepingen
0.17 cm3/min

3 inkepingen
0.26 cm3/min

4 inkepingen
0.43 cm3/min

5 inkepingen 
0.85 cm3/min
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6. HET INSTELBARE POMPELEMENT
Om de precieze opbrengst van de pomp te regelen of om de output van een pomp zonder 
timer te regelen kan een instelbaar pompelement worden geplaatst. 

OM EEN INSTELBAAR POMPELEMENT IN TE STELLEN VOLGT U 
DE VOLGENDE STAPPEN:

 � Zorg ervoor dat er geen druk mee op de leiding staat.
 � Verwijder de 4mm inbus afdekkap.
 � Steek de 4mm inbussleutel in de interne stelschroef van het pompelement.
 � Draai de schroef met de klok mee totdat hij niet verder kan.
 � Om de opbrengst te verminderen, draai de stelschroef uit (tegen de klok in).
 � Iedere complete omwenteling is ongeveer 0,52 cm3/min. De instellingen varieren 

tussen de 0,32 cm3/min en 2,4 cm3/min voor een totaal van 4 rotaties.
 � Controleer de aanwezigheid en integriteit van de koperen pakking van de afdekkap 

(vervang indien nodig).
 � Plaats de afdekkap terug met een 4 mm inbussleutel.

Zuiger

M22x1,5

Uitgang1/4”

Afdekkap
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6.1. HET INSTALLEREN VAN HET POMPELEMENT
1. Verwijder de rode plastic plug.
 
2. Schroef het pomp element in de opening, totdat deze niet meer verder wilt.

3. Trek het pompelement na op 20Nm. 
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7. VULLEN VAN HET RESERVOIR
Het vetreservoir kan op verschillende manieren worden gevuld:

VOOR HET HANDMATIG VULLEN VAN HET VETRESERVOIR 
MET BEHULP VAN DE HANDVULSPUIT DIENEN DE VOLGENDE 
STAPPEN TE WORDEN DOORLOPEN.

 � Handmatig     
 � Pneumatisch     
 � Elektrisch

NOTE:
Zorg ervoor dat de vetvulspuit en de navulnippel 
schoon zijn voordat u het reservoir vult. Vuil in 
het systeem zal verschillende problemen veroor-
zaken.

STEP 1:
Schroef de rode plug los.

STEP 2:
Druk de vulspuit stevig in de 
navulaansluiting en leeg de 
spuit voorzichtig.

STEP 3:
Sluit de rode plug.
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8. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
A. VET SLIM MANUAL 

VOEDINGSCONNECTOR

1 VDC +

2 VDC -

3 COM. Level contact

4
N.O. Level contact bij 
gebrek aan vloeistof (-)

5 Niet aangesloten

6 Niet aangesloten

7 Niet aangesloten

A. VET SLIM AUTOMATIC 
VOEDINGSCONNECTOR

1 VDC +

2 VDC -

3 Niet aangesloten

4 Alarm status output (-)

5 Cyclus status output (-)

6 Reset input

7 Stand-by pulse input

B. CYCLUS SENSOR 
CONNECTOR

(VET SLIM AUTOMATIC)

1 VDC +

2 Niet aangesloten

3 VDC -

4 Cyclus sensor input

A

B
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9. INSTELLEN VAN DE TIMER

CONFIG dip-switch
Verantwoordeljk voor 

de verschillende pomp 
functies

PAUZE dip-switch
Instellen van de stand-

by duur

CYCLUS LED 
Indiceert de status van 

de pomp

SMEER dip-switch
Instellen van  de 
smeertijd

ALARM LED 
Indiceert de alarm 
status

9.1 ONDERDELEN AANDUIDING
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DE CONFIG DIP-SWITCH

SWITCH FUNCTIE
SWITCH 
POSITIE

FUNCTIE 
STATUS

BESCHRIJVING

1
Start op 
vanaf

laatste 
status 

Nadat de pomp is opgestart, 
wordt de smeercyclus hervat 
vanuit de toestand van voor het 
uitschakelen.

Pre-lubrica-
tion

Nadat de pomp is opgestart, 
start een nieuwe smeercyclus.

2 Pauze tijd

Tijd Pauze tijd is gebaseerd op tijd

Pulsen
Pauze tijd is gebasseerd op 
pulsen

3 Pauze tijd

Schaal 1 Pauze tijd schaal 1 (Minuten)

Schaal 2 Pauze tijd schaal 2 (Uren)

4 Smeren

Schaal 1 Smeertijd schaal 1 (Seconden)

Schaal 2 Smeertijd schaal 2 (Minuten)

5
Cyclus
controle

Uit
De pomp controleert de cyclus 
sensor niet.

Aan
De pomp controleert de 
beweging van de cyclus sensor 
tijdens het smeren.

6
Minimum 
niveau

Uit
De pomp stopt niet zodra het 
minimun niveau gepasseerd is.

Aan
De pomp stopt zodra het mini-
mun niveau gepasseerd is.

9.2 DE CONFIG DIP-SWITCH
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DE PAUZE DIP-SWITCH

SWITCH

CONFIG STAAT OP TIJD CONFIG STAAT OP PULS

Schaal 1 
(Min)

Schaal 2 
(Uur)

Schaal 1 Schaal 2

1 0.5 1 50

2 1 2 100

4 2 4 200

8 4 8 400

16 8 16 800

32 16 32 1600

9.3 DE PAUZE DIP-SWITCH
De pauze dip-switch wordt gebruikt om de tijd tussen smeercycli in te stellen. Het gedraagt 
zich anders op basis van de instellingen die zijn ingesteld op de config dip-switch. Door 
de positie van schakelaar 2 op de config dip-switch te wijzigen, kan de pauze dip-switch 
worden ingesteld op tijd- of pulsmodus. Door de stand van schakelaar 3 te veranderen kan 
de tijd- of pulsschaal worden aangepast.

Let op dat bij het inschakelen van meerdere schakelaars op de pauze switch de tijd of 
pulsen opgeteld worden. In de tijdmodus, met schaal 1 geselecteerd, is het mogelijk om 
de tijd te veranderen van 1 tot 63 minuten in stappen van 1 minuut. In schaal 2 loopt het 
bereik van 0,5 tot 31,5 uur in stappen van 0,5 uur. In de pulsmodus met schaal 1 geselec-
teerd, kunnen de pulsen worden ingesteld van 1 tot 63 pulsen in stappen van 1. In schaal 2 
kunnen de pulsen worden ingesteld van 50 tot 3150 pulsen in stappen van 50.
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DE SMEER DIP-SWITCH

SWITCH

CONFIG SWITCH POSITIE

Schaal1 (Sec) Schaal 2 (Min)

1 1

2 2

4 4

8 8

16 16

32 32

9.4 DE SMEER DIP-SWITCH
De smeer dip-switch wordt gebruikt om de smeertijd in te stellen. Het gedraagt zich anders 
op basis van de instellingen die zijn ingesteld op de config dip-switch. Door de positie van 
schakelaar 4 op de config dip-switch te wijzigen, kan de smeer dip-switch worden ingesteld 
op schaal 1 (seconden) of schaal 2 (minuten).

Houd er rekening mee dat bij het inschakelen van meerdere schakelaars op de smeer dip-
switch de tijd wordt opgeteld. Als schaal 1 is geselecteerd, kan de tijd worden gewijzigd 
van 1 tot 63 seconden in stappen van 1 seconde. Als schaal 2 is geselecteerd, kan de tijd 
worden gewijzigd van 1 tot 63 minuten in stappen van 1 minuut.
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9.5 DE CYCLUS LED
De groene cyclusled geeft de status van de pomp aan. Als de pomp geen stroom krijgt, 
blijft het lampje uit. Als het lampje knippert, staat de pomp in de stand-bymodus en als het 
lampje brandt, is de pomp aan het smeren.

9.6 DE ALARM LED
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9.7 WIJZIGEN VAN DE INSTELLINGEN
Om de instellingen van de dipswitches te wijzigen:

1. Schakel de voeding naar de pomp uit.
2. Open het inspectie glaasje voor de schakelaars.
3. Pas de dipswitches aan.
4. Sluit het inspectie glaasje.
5. Schakel de voeding naar de pomp aan.

De rode alarmled zal op verschillende manieren knipperen om aan te geven dat er een 
probleem is met de pomp:

1. Rode lampje knippert één keer per seconde: niveau-alarm, vul de pomp bij en druk op 
de externe resetknop of schakel de pomp uit en weer in.

2. Rode lampje knippert twee keer per seconde: cycluscontrole ingeschakeld, maar is er 
een cyclus voltooid zonder enige wijziging in de sensorstatus. Druk in dit geval op de 
externe resetknop of schakel de pomp uit en weer in.
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10. AFMETINGEN

10.1 VET SLIM 1.5L alle versies

17/23



18/23 www.vetlubrication.com



www.vetlubrication.com

10.2 VET SLIM 2.5L alle versies

19/23



www.vetlubrication.com

10.3 VET SLIM 4L alle versies
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NOTITIES
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VET Lubrication B.V.
Laan van het Omniversum 20
7324 BM Apeldoorn
Nederland
+31 (0)858785691
info@vetlubrication.com
www.vetlubrication.com

Uw systeem is geïnstalleerd door:




